Q1 – вводной автомат 50А;

Q2 – тепловой автомат двигателя насоса Н1 25А; 
Q3 – тепловой автомат двигателя насоса Н2 12А;
Q4 – тепловой автомат двигателя М задвижки ЗД1 3А;
Q5 – автомат цепей управления 3А;
K1 – контактор двигателя насоса Н1 32А;
K2 – контактор двигателя насоса Н2 18А;
K3 – реле сигнала управления «откр./закр.» задвижки ЗД1;
H1 – насос Н1 15кВт;
H2 – насос Н2 7,5кВт;
М – двигатель М задвижки ЗД1 0,38кВт; 
ЗД1 – задвижка с электрическим приводом;

S1 – кнопка останова насоса Н1;
S2 – кнопка пуска насоса Н1;
S3 – кнопка останова насоса Н2;
S4 – кнопка пуска насоса Н2;
S5 – кнопка открытия задвижки ЗД1;
S6 – кнопка закрытия задвижки ЗД1;
SA7 – двухпозиционный переключатель «manual/auto» режима работы насосной станции;
HL1 – сигнальная лампа работы насоса Н1;
HL2 – сигнальная лампа работы насоса Н2;
HL3 – сигнальная лампа открытия задвижки ЗД1;
HL4 – сигнальная лампа наличия питания ШУ;
HL5 – сигнальная лампа ручного режима работы;
HL6 – сигнальная лампа автоматического режима работы;
HL7 – сигнальная лампа наличия питания цепи управления;
L1 – поплавок L1;
L2 – поплавок L2;
L3 – поплавок L3;
L4 – поплавок L4;
K4 – реле поплавка L1;
K5 – реле поплавка L2;
K6 – реле поплавка L3;
K7 – реле поплавка L4;
K8 – реле выбора приоритета работы насосов Н1 и Н2;
K9 – реле одновременной работы насосов Н1 и Н2;
K10 – реле выбора режима работы «manual/auto» насосной станции;
K11 – контактор двигателя М открытия ЗД1;

K12 – контактор двигателя М закрытия ЗД1;

SB1 – концевой выключатель открытия ЗД1;

SB2 – концевой выключатель закрытия ЗД1.
